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安全規格JIS
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ガラガーパワーユニット一覧表
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エネルギー
ジュール（J）モデル 消費電流（A）

※��V使用時
総延長

距離（km）
アース
本数 電源 機能

■エネルギージュール（J）/電気ショックによって与えられる痛みの値。大きい値になるほどより遠い距離まで、そしてショックも大きくなります。

■消費電流（電力）/1時間当たりの消費電流の値。

■延長距離（km）/ある程度漏電抵抗を考慮した目安の使用距離。獣害対策では余裕をもったクラスのパワーユニットをおすすめします。

アイコンの説明

ガラガーパワーユニット一覧表

［電 源］

用語解説

（簡易）

（簡易）

（簡易）

（簡易）

［機 能］

日中の動作を停止します。
（簡易）は日中又は夜の
パルス間隔を長くします。

光センサー機能

LCDモニター
電圧をデジタル表示します。

12v

�/��Vバッテリー12v
乾電池
アルカリ以上を推奨

12v

12v

12v

12v

12v

12v

6v

6v

12v12v

12v12v

12v12v
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ソーラー＋バッテリー

ACアダプターを使用して

１００V電源使用可12v
１００V専用

バッテリーチェッカー機能
バッテリー状態をレベルで表示します。
（簡易）は残量が少なくなると
警告ランプが点灯します。

（簡易）
KV

（簡易） （簡易）（簡易）
KV

（簡易） （簡易）（簡易）
KV
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KV

（簡易）（簡易）
KV

（簡易） （簡易）（簡易）
KV

（簡易） （簡易）（簡易）
KV

（簡易）

バッテリー残量が少なくなると
パルス間隔を調整します。

バッテリー保護モード

（簡易）
KV
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KV

KV

電圧状態をレベルで表示します。
（簡易）は電圧低下時、
ランプが消灯します。

電圧レベル表示
KV

フルパワー/
ハーフパワー切り替え

ガラガー電気さく
信頼のブランド

安全で強力なパワーで知られるガラガー電気さく。

NZのガラガー社は1930年代に電気さく

パワーユニットを世界に先がけて発明し、現在では

100カ国を超える国で利用されている世界トップ

シェアのメーカーです。

確実な性能で世界が信頼
ガラガー社の回路及び各パーツは

モジュール式で、迅速な修理対応が可能です。

修理サポート万全

当社の全機種は、電気用品安全法で示す安全規格

に準拠しています。10㎞以上の電気さくで使用す

ることのできる強力なパワーユニットであっても安

心してご利用いただけます。

安全規格JISに準拠、安心な商品

ガラガーパワーユニットは、電力の利用効率に優れ、

少ない電力で強いパワーを発揮するように開発されております。

消費電力が低く、効率的

ガラガーパワーユニットは安心の２年保証。

その他の商品も、品質、耐久性重視です。

安心してご利用いただけます。

２年間保証

パワーユニットの出力設定
及び状態をデジタル表示します。

コントロールモニター

漏電（500Ω）による電圧低下を
自動復旧します。

電圧自動復旧機能

遠隔で電源のON/OFFが
できます。

リモコン機能

高速パルス
短いパルス間隔で出力します。

専用充電器付属
バッテリーを外さず、

直接充電が行えます

（簡易）

（簡易）
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